
17.08.2004: Ölspur zwischen Stockheim und Weicht 
 

Aufgrund eines technischen Defekts 
schlug der Kraftstofftank einer land-
wirtschaftlichen Zugmaschine leck 
und mehr als 100 Liter Dieselkraft-
stoff liefen auf die Straße. Zur Besei-
tigung der ca. 150 Meter langen und 
2 bis 4 Meter breiten Dieselspur 
wurde die FF Bad Wörishofen von 
der Polizei angefordert. 15 Einsatz-
kräfte rückten mit dem ELW 1,dem 
RW, dem TLF 16/25, einem LF 16/12 
und dem MTW an die Einsatzstelle 
aus. 

Zur Absicherung der Einsatzstelle 
wurde die Straße in Absprache mit 
der Polizei gesperrt und der 
Verkehr örtlich umgeleitet. Zum 
Abbinden des ausgelaufenen Kraft-
stoffes wurden 7 Sack Ölbindemittel 
benötigt. Mit der zwischenzeitlich 
angeforderten städtischen Kehr-
maschine wurde das Ölbindemittel 
anschließend wieder aufge-
nommen. 

In einem weiteren Arbeitsgang 
wurde ein spezielles Reinigungs-
mittel aufgetragen, um den Kraft-
stoff vom Teer zu lösen und die 
Rutschgefahr zu vermindern. Das 
Wasser/Reinigungsmittel-Gemisch 
wurde anschließend ebenfalls 
wieder mit der städtischen Kehr-
maschine aufgenommen. Nach ca. 
2,5 Stunden konnte die Straßen-
sperrung wieder aufgehoben 
werden. 


