
 

  

 

Arbeitsintensiver Einsatz 
 
Stockheim (ara) 

Einen erneuten Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Bad Wörishofen am Dienstag-
Nachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Stockheim und Weicht. Durch einen 
technischen Defekt war ein Leck in den Kraftstofftank einer landwirtschaftlichen 
Zugmaschine geschlagen worden. Auf einer Länge von circa 150 Metern liefen mehr als 
100 Liter Dieselkraftstoff auf die Straße. Die Feuerwehr wurde von der Polizei 
angefordert, um den ausgelaufenen Kraftstoff abzubinden. Während des Einsatzes 
wurde die Straße von der Feuerwehr in Absprache mit der Polizei gesperrt und der 
Verkehr örtlich umgeleitet. Zum Abstreuen der zwischen zwei und vier Metern breiten 
Dieselspur wurden sieben Sack Ölbindemittel verwendet. Das Ölbindemittel wurde mit 
der zwischenzeitlich angeforderten städtischen Kehrmaschine aufgenommen. 
Anschließend wurde die Straße mit einem speziellen Reinigungsmittel nochmals 
behandelt um den Dieselkraftstoff aus dem Teer zu lösen und die Rutschgefahr zu 
vermindern. Das aufgetragene Wasser/Reinigungsmittel-Gemisch wurde anschließend 
ebenfalls wieder mit der städtischen Kehrmaschine aufgenommen. Nach dieser 
Endreinigung konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. 
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