
23.08.2010: Brand einer Garage Am Kreuzacker in Bad Wörishofen 

Am Montag Nachmittag wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen zu einem 
Garagenbrand in den Kreuzacker alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand 
eine Hälfte der Doppelgarage bereits im Vollbrand. In der brennenden Garage 
befanden sich noch ein PKW und ein Roller. Die Brandbekämpfung durch den Atem-
schutztrupp erfolgte im Erstangriff mit einem B-Hohlstrahlrohr. Das Feuer konnte sehr 
schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nachlöscharbeiten wurden mit zwei C-Hohl-
strahlrohren durchgeführt. Um die Löschwirkung zu steigern wurde dem Löschwasser 
während des gesamten Einsatzes mit der Foam-Master-Anlage Schaum als Netzmittel 
zugeführt. 
 

Seite 1 von 2 



Mit einer Wärmebildkamera wurden die Nachlöscharbeiten im Verlauf unterstützt. Teils 
musste die Aussenverkleidung der Garage entfernt werden, um Glutnester gezielt 
ablöschen zu können. Die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen war mit dem Kommando-
wagen (KdoW), einem Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12), einem Tanklöschfahrzeug 
(TLF 16/25), einer Drehleiter (DLK-A 23/12) sowie einem Gerätewagen und 24 Ein-
satzkräften vor Ort. Das Bayerische Rote Kreuz war mit einem Rettungswagen und 
dem Abschnittsleiter Rettungsdienst im Einsatz. Die Einsatzdauer betrug 1,5 Stunden. 
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